
Z-EFG-60-150

夹持力大、断电自锁
行程可调，夹持力可调
长寿命：千万次循环，超越气爪
控制器内置：占用空间小，方便集成
控制方式：485（Modbus RTU）、I/O

产品特点 更多产品详情

垂直方向容许静负荷

负载允许力矩
Fz: 250 N

Mx:
My:
Mz:

58.5 N·m
15 N·m
25.5 N·m

说明项 参数
总行程 60mm（可调）

60~150N（可调）
±0.02mm
≤1.5kg

0.6s

伺服电机

丝杆+同步带+滚珠导轨

二指平动
1.2kg
112*47*140
24V±10％
1A
8A

IP20
30W

每六个月或者动作一百万次/回

5~55℃
35~80%RH（不结霜）

夹持力
推荐夹持重量

单向行程运动最短时间

电机类型

传动方式

重量
运动方式
尺寸规格
工作电压
额定电流
峰值电流
功率
防护等级

运动元件油脂补给

使用温度范围
使用湿度范围

重复定位精度

规格参数

运动范围与尺寸

①夹爪手指运动行程
②夹具安装位（螺纹孔）
③夹具安装位（销孔）
④手动一字开合位置

⑤底面安装位（螺纹孔）
⑥底面安装位（销孔）
⑦侧面安装位（销孔）
⑧侧面安装位（螺纹孔）
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